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E4_BD_95_E6_90_9E_E5_c41_287291.htm 一、建设项目工程造

价控制的重要意义 本文转自项目管理者联盟 建设项目的造价

控制贯穿于项目的全过程，即项目决策阶段、项目设计阶段

、项目实施阶段和竣工阶段都关系到建设项目的造价控制。

统计资料显示，在项目决策阶段及设计阶段，影响建设项目

造价的可能性为30%-75%，而在实施阶段影响建设项目造价

的可能性仅为5%-25%。显而易见，控制工程造价的关键就在

于项目实施之前的项目决策和设计阶段，项目决策是决定因

素，而设计则是关键因素。 控制工程造价不仅仅是防止投资

突破限额，更积极的意义是要促进建设、工、设计单位加强

管理，使人力、物力、财力有限的资源得到充分的利用，取

得最佳的经济效益和社会效益。因此做好工程造价的控制工

作，对保证和加速思经济发展具有一定意义。 二、控制建设

项目工程造价的措施 建设工程造价的有效控制就是在投资决

策阶段、设计阶段、工程发包阶段、合同实施阶段把建设工

程造价的发生额控制在批准的工程造价限额以内，随时纠正

发生的偏差，保证项目投资目标的实现，以求在各个建设项

目中能够合理地使用人力、物力、财力取得较好的投资效益

，最终实现使竣工决算控制在审定的概算额内，避免“三超

”现象的发生，为了有效控制工程造价，应做好以下几方面

工作： （一）决策阶段工程造价的控制 工程造价的确定与控

制贯穿于项目建设全过程，但决策阶段各项技术经济决策，

对该项目的工程造价有得大影响，特别是建设标准水平的确



定、建设地点的选择、工艺的评选、设备选用等，直接关系

到工程造价的高低。据有关资料统计，在项目建设各大阶段

中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，即达到80-90%

。因此，决策阶段项目决策的内容是决定工程造价的基础，

直接影响着决策阶段之后的各个建设阶段工程造价的确定与

控制是否科学、合理的问题。 1、编制投资估算的必要性 投

资估算是基本建设前期工作中的重要环节之一。是决策性的

文件，它是研究、分析建设项目的经济效果的重要依据。在

可靠性研究报告批准后，估算就作为设计任务下达的投资限

额，对初步设计概算起控制作用，并作为奖金筹措及向银行

贷款的依据。因此，在经济工作中应该实事求是的反映设计

内容，反映建设地区的经济状况，从估算开始就要正确完整

地反映工程项目的建设投资。 2、投资估算必须是设计的真

实反映 在投资估算中，应该实事求是的反映设计内容，这就

要求设计人员从工程规模和项目内容上真实反映设计意图。

主要工艺要进行多方案比较，方案要优化，设计方案不仅技

术上可行，而且经济上更应合理。所以工程经济人员从建设

方案的优选开始，就应该渗透到设计的全过程中去，按照工

程造价管理的原则，合理预测投资估算中各种动态因素的变

化，尽可能打足投资不留缺口，这是编制投资估算工作的关

键，也是下阶段的重要依据。 （二）设计阶段工程造价的控

制 工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的

过程，是工程建设的灵魂，是处理技术与经济关系的关键性

环节，是确定与控制工程造价的重点阶段。项目管理者联盟

文章，请勿转载 1、优化设计方案，有效控制工程造价 设计

质量和尝试是否达到国家规定、功能是否满足使用要求，仅



关系到建设项目一次性投资的满足使用要求，不仅关系到建

设项目一次性投资的多少，而且在建成交付使用后影响项目

的经济效益。国外专家指出，虽然设计费用占工程总投资的

比例很小，不到1%，但它对工程造价的影响程度达到75%。

很显然，搞好工程设计阶段的造价控制是有效控制工程造价

的关键，重施工、轻设计的观念必须克服，控制工程费用应

从设计抓起。因此，建设单位在审查设计单位的设计时，要

重视设计方案的优化，利用各种指标对厂区总平面图设计、

工业建筑的空间平面设计进行分析比较，这两方面的设计不

仅对工程造价产生重大影响，而且对施工及投产后的生产、

经营都有重大影响。在选择工艺技术方案时，应从我国的实

际出发，以提高投资效益为前提，积极而稳妥地采用先进的

技术方案和成熟的新技术、新工艺。一般来说，先进的技术

方案劳动生产率高、产品质量好，但是所需的投资较大，因

此，要认真进行经济分析，根据我国国情和企业的经济实力

，确定先进适用、经济合理、切实可行的工艺技术方案。在

工业建设项目中，设备投资约占建设投资的40%-50%，在设

备设计与造型过程中应尽量采用标准化、通用化和系列化生

产的设备，尽量立足国内，对于需要进口的设备应注意与工

艺流程相适应和与有关设备配套，不要重复引进。 2、对工

程项目实行限额设计 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com 


